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MTKD-N / MTKD-M (-CC)
Vícevtokový suchoběžný vodoměr 
na studenou vodu

Současná úroveň vývoje vodoměru MTKD zaručuje 
nejpřesnější výsledky měření a dlouhou životnost.

MTKD-M (-CC) je vybaven 8místným suchoběžným 
číselníkem a modulačním diskem. To umožňuje  elektronické, 
nereaktivní snímání a je základem pro dálkové odečty 
údajů z počítadla prostřednictvím rádia s  komunikací 
LoRaWAN® nebo wM-Bus (podle OMS). Je také možné 
použití kombinovaného M-Bus/pulsního modulu.

MTKD-N je standardně vybaven 8místným číselníkem 
s  vyčítáním 1 l/impuls nebo je k dispozici se 7místným 
číselníkem a vyčítáním 10 l/impuls.

Možnosti AMR
■ 	 (-M/-CC) Standardně EDC moduly (Electronic Data 

Capture) s komunikací:
	 •	Rádiový modul EDC LPWAN (868 MHz) pro 		

	 LoRaWAN®
	 •	Rádiový modul EDC wireless M-Bus (868 MHz)
	 •	Kombinovaný EDC M-Bus a pulsní modul
■ 	 (-N) lze vybavit pulsním snímačem:
	 •	Hodnota impulsu 1 l/puls nebo 10 l/puls v závislosti 	

	 na typu číselníku vodoměru

®

Přehled výkonnostních charakteristik
■	 Vícevtokový suchoběžný vodoměr s chráněnou 

magnetickou spojkou
■	 Pro horizontální a vertikální instalaci, na vyžádání také 

v provedení pro vzestupné a sestupné potrubí
■	 Kryt číselníku z polymerového plastu odolného proti 

UV záření
■	 K dispozici se skleněným/měděným číselníkem (IP68)
■	 Mosazné těleso vodoměru dle UBA (Spolkový úřad pro 

životní prostředí)
■	 Otočný číselník o 355°
■	 Provozní tlak MAP 16
■	 Schváleno v souladu s MID

Použití
■ 	Pro měření spotřeby pitné vody nebo čisté užitkové 

vody do 50 °C
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1 Další rozsahy měření (R) a stavební délky na vyžádání | 2 Hodnoty se vztahují ke standardnímu rozsahu měření | 3 Možnost kondenzace  
4  Příruba podle normy ISO 7005-2 / EN 1092-2
Upozornění: Ne všechny varianty výrobku jsou k dispozici na všech trzích.

Dimenze a hmotnosti
Nominální průměr DN mm 15 20 20 20 25 32 25

inch 1/2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1“ 

Stavební délka bez šroubení 1 L2 mm 165/170 105 165/190 105 260 260 150
Přibližná stavební délka se 
šroubením L1 mm 245/250 201 261/286 201 378 384 268

Závit vodoměru G × B D1 inch 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/4“ 

Připojovací šroubení R × D2 inch 1/2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1“ 

Přibližná šířka B mm 95 95 95 95 95 95 95

Přibližná výška H1 mm 120 140 120 140 120 120 160

H2 mm 35 - 25 - 35 40 -

Přibližná hmotnost - kg 1,2 1,7 1,25/1,3 1,7 2,1 2,1 2,1

Q  = 6,3/10

Rozměry
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Průtok [m3/h]

Typická křivka tlakové ztráty

Ch
yb

a v
 %

Typická křivka chyb

Q1 = Minimální průtok
Q2 = Přechodový průtok

Q3 = Trvalý průtok
Q4 = Průtok při přetížení

Technická data Vzestup 
/ Sestup

Vzestup 
/ Sestup Vzestup

Trvalý průtok Q3 m3/h 2,5 2,5 4 4 6,3 6,3 6,3
Srovnatelné s nominálním 
průtokem (EEC) Qn m3/h 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5

Dosahovaný rozsah měření 1 Q3/Q1  R 100H 100H R40 160H 160H R40 160H R40 160H 160H
Srovnatelné s metrologickou 
třídou (EEC) třída - B-H B-H C-H / A-V C-H A / C-H A / C-H C-H

Průtok při přetížení 2 Q4 m3/h 3,13 3,13 5 5 7,88 7,88 7,88

Přechodový průtok 2 Q2 l/h 40H 40H 40H / 160V 40H 253V / 63H 253V / 63H 63H

Minimální průtok 2 Q1 l/h 25H 25H 25H / 100V 25H 158V / 40H 158V / 40H 39H

Počáteční průtok - l/h <10 <10 <10 <10 <18 <18 <18

Rozsah zobrazení min l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

max m3

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

Teplotní rozsah - °C 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50

Provozní tlak MAP bar 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16
Hodnota impulsu - l/pulse 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Třída tlakové ztráty při Q3 Δp bar Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63
Mechanické podmínky 
prostředí - - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Klimatické prostředí 3 - °C 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55

Uklidňující délky - - U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0
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1 Další rozsahy měření (R) a stavební délky na vyžádání | 2 Hodnoty se vztahují ke standardnímu rozsahu měření | 3 Možnost kondenzace  
4  Příruba podle normy ISO 7005-2 / EN 1092-2
Upozornění: Ne všechny varianty výrobku jsou k dispozici na všech trzích.

Dimenze a hmotnosti
Nominální průměr DN mm 25 32 25 40 40 50 50

inch 1“ 1 1/4“ 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ 

Stavební délka bez šroubení 1 L2 mm 260 260 150 300 150/200 270/300 270
Přibližná stavební délka se 
šroubením L1 mm 384 384 268 428 278/328 314/444 -

Závit vodoměru G × B D1 inch 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/4“ 2“ 2“ 2 1/2 “ Příruba 4

Připojovací šroubení R × D2 inch 1“ 1 1/4“ 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ -

Přibližná šířka B mm 95 95 95 110 110 110 110

Přibližná výška H1 mm 120 120 160 150 165 150 175

H2 mm 40 40 15 - - 60 75

Přibližná hmotnost - kg 2,1 2,1 2,1 4,0 4,0/4,9 3,8/4,0 9,5

Q  = 6,3/10

Rozměry

Tla
ko
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Průtok [m3/h]

Typická křivka tlakové ztráty

Ch
yb

a v
 %

Typická křivka chyb

Q1 = Minimální průtok
Q2 = Přechodový průtok

Q3 = Trvalý průtok
Q4 = Průtok při přetížení

Technická data Vzestup Vzestup

Trvalý průtok Q3 m3/h 10 10 10 16 16 25 25
Srovnatelné s nominálním 
průtokem (EEC) Qn m3/h 6 6 6 10 10 15 15

Dosahovaný rozsah měření 1 Q3/Q1  R R50 160H R50 160H 160H R40 160H 160H 160H/40V 160H/40V
Srovnatelné s metrologickou 
třídou (EEC) třída - A / C-H A / C-H C-H A / C-H C-H C-H / A-V C-H / A-V

Průtok při přetížení 2 Q4 m3/h 12,5 12,5 12,5 20 20 31,3 31,3

Přechodový průtok 2 Q2 l/h 400V / 100H 400V / 100H 100H 640V / 160H 100H 250H/1000V 250H/1000V

Minimální průtok 2 Q1 l/h 250V / 63H 250V / 63H 63H 400V / 100H 160H 156H / 625V 156H / 625V

Počáteční průtok - l/h <18 <18 <18 <40 <40 <45 <45

Rozsah zobrazení min l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1

max m3

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

R8
99,999,999 

R7
99,999,99

Teplotní rozsah - °C 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50 0,1 - 50

Provozní tlak MAP bar 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16
Hodnota impulsu - l/pulse 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Třída tlakové ztráty při Q3 Δp bar Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63 Δ0,63
Mechanické podmínky 
prostředí - - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Klimatické prostředí 3 - °C 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55

Uklidňující délky - - U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0
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